CON-FIO’

Conectores
Rabinho de Porco

'Dimensdes

~

Modelo A B C

D E

CE-1 26 6.2 7.8

6.0 18.0

CE-2 3.0 79 95

7.2 19.7

CE-5 4.0 10.5 2.5

9.6 25.5

CE-8 5.3 12.4 14.6

12.0 27.7

* medidas em mm

/

Como escolher o conector correto.

Some as areas (mm?2) dos fios e cabos que deseje interligar. Com o valor obtido,
escolha o conector correto na tabela abaixo.
Exemplo: fio 1,5mm? + cabo 2,5mm?2 = 4,0mm?2 (use o Mod. P3 ou P4)

Fio Capacidade/

Modelo Min Max Cor Aprovacao
Temperatura
300 Volt.
Temperatura - 105°C.
CE-1  06mm? 2,0mm? Branco QR:  #m2-msawe.
Max. 2420 w/1#18.
Min. 2#22.
300 Volt.
Temperatura - 105°C.
CE-2  0,6mm? 3,6mm? Branco QR:  #2-#aawe.
Max.1 #18 w/1#14.
Min./2#22.
300 Volt.
Temperatura - 105°C.
CE-5 2,0mmz  5,8mm? Branco (SP@ #22 - #10 AWG.

Max. 3#18 w/1#12.
Min. 2#22 w/2#18.

CE-8

6,62 mm2 7,88 mm? Branco (SP®

300 Volt, CSA-600V.
Temperatura - 105°C.
#16 - #10 AWG.

Max. 2#16 w/1#10.
Min. 2#16 w/1#12.
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